
          Henificación

SN 165
Segadora de tambor

Práctica, sencilla, eficiente en las operaciones de henificación, así es 
la Segadora de Tambor Nogueira SN 165. 
Su sistema de corte de 2 tambores y con 6 cuchillas hace un corte 
limpio facilitando el rebrote del forraje.
Sistema de transmisión cuenta con cardán especial de giro libre y 
con sistema de protección contra impacto en obstáculo durante la 
operación.
Brazo de acople articulable que facilita la operación y transporte.
Colocación del SN 165 en posición de trabajo lo hace el propio ope-
rador, mediante el simple desbloqueo de la cabecera mediante un 
soga. Funcionamiento seguro y sin golpes
entre la segadora y el tractor.

    Características Técnicas                                        SN 165                                     
Rendimiento

Cantidad de tambores

Potencia recomendada en la TDF

Ancho de transporte

Sistema de engache

Peso

Ancho de trabajo

Cantidad de cuchillas

Inclinación de trabajo

Largo de transporte

Rotación necesaria en la TDF

Hasta 2 ha/h

2

35 cv

1,37 m

Categorias I & II

420 kg

1,65 m

6

25°

3,12 m

540 RPM

Con dispositivo de seguridadMuy eficiente trabajando bajo condiciones adversas

Con discos autolimpiantes


